
GENELEC 6010Aは超小型の 2ウェイ・コン
パクト・アクティブ・スピーカーです。小
さく凝縮され剛性の高いアルミダイキャス
ト・ボディは、気軽にどこへでも持って行
けて、外出先でも満足度の高い再生音が再
現できます。このフォルムはヨーロッパで
工業デザイナーとして有名なハッリ・コス
キネン氏と GENELEC社の共同開発によるも
ので、ボディー・カラーのバリエーション
はマットブラック、ミスティックブラック、
ホワイトの 3色が用意されています。
アルミダイキャスト製のオリジナル MDE ™

（Minimum Diffraction Enclosure） エ ン ク ロ ー
ジャーと指向特性を最適化する DCW ™

（Directivity Control Waveguide）、背面バスレフ・
ポート、さらに改良されたアンプ回路など
の相乗効果によって低域特性は 73 Hzで -3 

dBという良好な値を低歪みで達成していま
す。
マルチアンプ、厳選されたドライバー・ユ
ニット、プロテクション回路などの内部構
成は妥協することなく従来の GENELECスタ
ンダード　を踏襲しており、各種のオプショ
ン・マウント金具の使用によって設置場所
の自由度が高まります。ドライバー・ユニッ
ト自体もコンパクトなので、ピンポイント

な音像定位を実現し、ワイドレンジな音源
再生でも破綻をみせません。パワー・アン
プが本体内部に内蔵されていることにより、
AC電源とラインレベルの音声信号を入力す
るだけの簡単な結線で使用可能で、アンプ
回路とドライバー・ユニットの整合性や細
かいチューニングもアンプ内蔵一体設計な
らではの「ベスト・バランス」を実現します。
オリジナルの DCW ™によって高域指向特性
が最適化され、さらにアクティブ・クロス
オーバー・フィルター回路によって位相補
正と時間遅延補正を行っています。

ドライバー・ユニットは、高磁力のネオジム・
マグネットが使用され、ボイス・コイルの
オーバーヒートを防ぐ保護機能も装備され
ています。入力された音声信号は、増幅前
のラインレベル領域でフィルター処理を完
了しており、これはトータル特性を追求す
る上で非常に理想的な手法です。
入力端子は、RCAピン・ジャック仕様でパ
ソコンのオーディオ出力端子、携帯型オー

ディオ・プレーヤーのイヤホン端子、プリ
アンプ出力などからダイレクトに接続する
ことが可能です（接続ケーブルは本体付属）。ア
クティブ・クロスオーバー・セクションでは、
さらにきめ細かい特性調整が可能で、実際
の使用環境での最良の音響特性の補正がで
きます。

パワー・アンプ部の定格出力は高域用と中
低域用とも各 12 W（8Ω）ですが、ステレオ・
ペアで 1 mの距離で得られる音圧パワーは
低歪みの状態で 102 dB SPLを超えます。さ
らに、オーバーロー
ドやオーバーヒート
を未然に防ぐ保護
回路が常時スタン
バイしています。

6010A 2-Way Active Loudspeaker 
5040A Active Subwoofer

DCW™ 

Directivity Control Waveguide

壁、天井、床などの反射音を少なく
してスピーカー自体の直接音を際
立たすためにバッフル面を湾曲さ
せた形状



〒 169-0051　東京都新宿区西早稲田 3-30-16／ TEL 03-6457-6021／ FAX 03-5285-5281

GENELEC日本総輸入代理店

www.otaritec.co.jp　　©2011 Otaritec Corp.

入力 RCAピン

周波数特性（フリーフィールド） 74 Hz ～ 18 kHz（±2.5 dB）

音圧レベル（@ 1 m, pair）
定格音圧（100 Hz ～ 3 kHz）：93 dB SPL以上

ミュージック・パワー：102 dB SPL以上

ドライバー
低域：76 mm

高域：19 mmメタル・ドーム

クロスオーバー周波数 3.0 kHz

アンプ出力 /ch
低域：12 W

高域：12 W

外形寸法（H × W × D） 181 × 121 × 114 mm（Iso-Pod ™使用時高さ 195 mm）

重量 1.4 kg

6010A 2-Way Active Loudspeaker Specifications

5040A Active Subwoofer for 6010A

Accessories

5040Aは 5.1サラウンド・ソースの再生用として使用する場合にベストマッチす
る LFE用のサブウーファーです。6010Aが 5台と 5040Aが 1台の組み合わせで
GENELEC推奨のベストなコンビネーションが実現されます。また、5040Aのローエ
ンド特性は 35 Hzまで伸びており、2チャンネル再生の低域増強として 5010Aを 1

台追加した 2+1システムでもご使用いただけます。
さらに、便利な機能として付属のリモート・ボリューム・ユニットは再生システムの
マスター・ボリュームとして使用できます。
5.1チャンネルのベース・マネジメント回路も装備され、音圧パワーは 98 dB SPL（@ 

1 m）を実現しています。
入力端子は RCAピン・ジャックの他にポータブル・プレーヤーの接続に備えて 3.5 

mmステレオ・ミニ・ジャックもあります。さらに、レベルや位相などの細かい調整
も可能です。

5040A Specifications

最大出力音圧レベル 98 dB SPL以上（@ 1 m、40～ 85 Hzの平均）

入力 5メイン ＋ LFE ch、RCAピン＋ステレオミニジャック

出力 5メイン ch（ベース・マネジメント）、RCAピン

ドライバー 165 mm

周波数特性（フリーフィールド） メイン＝ 35～ 85 Hz（±3 dB）、LFE＝ 35～ 120 Hz（±3 dB）

サブウーファー・レベル制御 90 dB SPLに対して -9 dBu

低域ロールオフ 0～ -6 dB @ 35 Hz（2 dB/step）

位相調整 0～ -270° @ 85 Hz（90° /step）

アンプ出力 40 W

寸法（H × D） 251 × 305 mm

重量 6.3 kg

仕様は予告なく変更されることがあります。

Matt Black

Matt Black5040A底面

• 2+1チャンネル・セット ＜ 6010A × 2台 ＋ 5040A × 1台＞ カラー・バリエーション：Matt Black/White/Mystic Black

• 5.1サラウンド・セット ＜ 6010A × 5台 ＋ 5040A × 1台＞ カラー・バリエーション：Matt Black/White/Mystic Black

6010-421 
6010A用バッグ 
（2台用、Black）

6010-423 
6010A用ラップトップ・バッグ 
（2台用、Black） 
（PCと 6010Aは含みません）

8010-408 
6010A IsoPod用 
スタンド・プレート
（Black）
（8010-408W：White）

8010-202W/B 
6010A用 
壁面／天井取付金具
（White/Black）

5040-410W/B 
5040A用アダプター・プレート 
（White/Black）

9000AP/W/M 
9000Aボリューム・コントロール 
（Matt Black/White/Mystic Black）

8010-408W 
6010A IsoPod用 
スタンド・プレート（White）
＋
8010-205 
ガラス製ベース付きテーブル・スタンド

Mystic Black

Mystic Black

White

White

Polished

Recommended Sets

8010-302W/B 
6010A用 L型スタンド
（White/Black）

Made in Finland

GENELECの全製品は一貫して高いクオリティーを保つためにフィンランドはイサルミの自社工場内で製造されています。


