


2-way Active Reference Monitor

result6は PMC 独自の低音補強テクノロジー ATL™，スイートスポットの拡張とステレオ・イメージの向上を実現する新開発の D-Finを搭載したコンパ

クトな 2 ウェイ・アクティブ・モニター・スピーカーです．

result6には複雑な DSP ベースのユーザー・オプションや EQ 補正機能はありません．PMC 社の高度な製品設計だけで高いレベルのリファレンス・サ

ウンドをユーザーへ提供し，PMC サウンドの代名詞である高い解像度と正確なディテール，豊かな低音，あらゆるレベルでの一貫した音色バランス，

ナチュラルな音質かつフラットな周波数レスポンス，リスニング・ポジションの自由度が飛躍的に増す広いスイートスポットを実現しています．

result6は現代のサウンド・モニタリングに必要なものを的確に提供できる PMC 社の新たなリファレンス・モニター・スピーカーです．

英国で 1991 年に創立されたスピーカー・ブランド PMC．世界で唯一，精緻なステレオ・イメージと低域再

生能力を持つトランスミッション・ライン構造のモニター・スピーカーを製造しています．メトロポリスやキャ

ピトルなど名門スタジオによってメイン・モニターとして採用されている他，多くの世界的なミュージシャ

ンのプライベート・スタジオではミッド / ニアフィールド・モニターとして，そしてマスタリング・スタジ

オでも多くの PMC 製品が選ばれ，音楽制作の現場においてプロが信頼するツールとなっています．

ネオジム・マグネット駆動 27 mm ソフトドーム・ツイーター

170 mm（6.5"）カスタム・デザイン・ベース・ドライバー

エンクロージャーのエッジ部分からの反射を打

ち消し，キャンセレーションを防ぐ羽状の機構．

スイートスポットを広げ，シャープでクリアな

音像定位を実現し，精度の高いステレオ・イメー

ジを提供．

D-Fin

ベース・ドライバー背面から放射される不要な周波数帯域を，様々な

素材の吸音材等で最適な音響処理を施した「長いトンネル」で吸収し，

非常に低い周波数帯域のみを通すことで，前面のポートからベース・

ドライバーと同相の音声を出力し，ポートをあたかも第二のベース・ドライバーのように

機能させ，歪のないクリーンで高い低域再生能力を実現する PMCのキー・テクノロジー．

デカップリング・バンド
不要振動が本体に伝わることを防止し，サウンドに悪影響を

与えないようにするインシュレーターの役割を果たします．

箱鳴りしないキャビネット
高い剛性，防振，防磁のキャビネットは出力にカラー

レーションを加えることのない，高性能ドライバー

に最適なニュートラルなプラットフォームです．

アイソレーション・マウント
理想的なアイソレーションを得るためにアクティブ

回路はすべてキャビネットから分離されています．

レベル・コントロール・トリム
± 10 dB の出力レベル調節が可能です．

ハイパワーなアンプ：HF 65 W，LF 100 W
最大限のヘッドルームとダイナミクスが得られるように，高域ドライバーに 65 W，低域ドライバーに 100 W の低歪で高いダンピ

ング・ファクターの高能率なクラス D アンプが搭載されています．ドライバーを保護するリミッティング機能も実装しています．

アナログ・クロスオーバー
クロスオーバーによってドライブ・ユニットはそれぞれの最適動作範囲の周波数だけが供給されるようになります．result6 のため

に新たに設計されたシンプルでピュアなアナログ・クロスオーバーは最大限の効率と，より高いパワー・ハンドリングを得るために，

オクターブ毎 24 dB のフィルターを採用．クロスオーバー・ポイントは 2 kHz に設定されています．

Input Connectors: Balanced analogue XLR

Frequency Response: 45 Hz–22 kHz (±3 dB)

Physical: H380 x W199 x D360 mm, 8 kg

Metropolis Studios, London

www.otaritec.co.jpDistributed by


